Таблица №1 

Потребительских характеристик различных видов потолков
	Фактор сравнения
	Побеленный потолок
	Гипсокартонный потолок
	Натяжной потолок ПВХ
	Натяжной потолок CLIPSO

	Страна производитель
	Россия
	Россия
	Е.С.
	Швейцария

	Предварительная подготовка помещения
	Требует подготовки
	Требует подготовки
	Не требует подготовки
	Не требует подготовки

	Долговечность
	2 года
	5 лет
	Более 5 лет
	25 лет

	Шумоизоляция
	Отсутствует
	Средняя
	Средняя
	Высокая

	Способность защитить от протечек
	Отсутствует
	Отсутствует
	Выдерживает до 100 л воды на 1кв.м.
	Выдерживает до 100 л воды на 1 кв.м.

	Противопожарные свойства
	Пожаробезопасен
	Пожаробезопасен
	Пожароопасен
	Пожаробезопасен

	Влагостойкость
	Отсутствует
	Отсутствует
	Конденсирует влагу
	Не конденсирует влагу

	Возможность влажной уборки
	Отсутствует
	Отсутствует
	Возможна
	Возможна

	Эксплуатационные свойства
	Возможно появление трещин и отслоений
	Возможно появление щелей, трещин и отслоений
	Запах ПВХ в помещении, неустойчивость

к механическим повреждениям,

расхождение швов
	Идеальное сохранение вида

	Наличие видимых швов
	Нет
	Нет
	Есть
	Нет

	Конструктивность
	Только плоская поверхность
	Многообразные формы
	Есть ограничения
	Многообразие форм

	Очевидные неудобства при работе (установке)
	Пыль, грязь, строительный мусор, вынос мебели
	Пыль, грязь, строительный мусор, вынос мебели
	Нагрев помещения до 70 С, вынос мебели
	Отсутствует

	Гарантия
	Нет
	Нет
	10 лет
	10 лет


	   


Таблица №2 
сравнение гигиенических характеристик различных видов потолков
	Наименование

показателей
	Гигиенический

норматив
	Натяжные потолки

	
	
	Бесшовные натяжные потолки
	Натяжные потолки из ПВХ

	
	
	CLIPSO
	Контрафактные
	Россия
	Е.С.

	Запах
	 «1» балл
	«0» баллов
	 «0» баллов
	   «1» балл
	  «1» балл

	Формальдегид
	0.01
	< 0.003
	0.01
	 <  0.003
	0.04

	Фенол
	0.003
	<0.002
	<0.002
	  0.010
	<0.002

	м-Ксилол
	0.04
	0.004
	<0.001
	  0.001
	0.001

	о-Ксилол
	0.3
	0.002
	<0.001
	 <0.001
	<0.001

	Этилацетат
	0.1
	0.007
	0.007
	 <0.001
	<0.001

	Толуол
	0.6
	0.001
	
	   
	<0.001

	Акрилонитрил
	0.03
	<0.001
	
	
	

	Псевдокумол 
	0.015
	
	
	  <0.001
	

	Бутилацетат 
	0.1
	
	
	
	<0.001

	Ацетон 
	0.35
	
	<0.001
	
	

	Санитарно-гигиенические требования
	
	Соответствуют
	Соответствуют при строго определенных условиях
	Не соответствуют
	Не соответствуют


Таблица №3

 сравнение пожарных характеристик натяжных потолков

	Наименование показателей
	Норматив
	Натяжные потолки

	
	
	Бесшовные натяжные потолки
	Натяжные потолки из ПВХ

	
	
	CLIPSO
	Контрафактные
	Россия
	Е.С.

	Группа

горючести
	Г1
	Г2

материал умеренно горючий
	Пожарный сертификат отсутствует
	Пожарный сертификат отсутствует
	Г2

материал умеренно горючий

	Группа воспламеняемости
	В1
	В1

трудно- воспламеняемый
	Пожарный сертификат отсутствует
	Пожарный сертификат отсутствует
	В1

трудно- воспламеняемый

	Дымообразующая способность
	Д1
	Д3

высокая дымообразующая способность
	Пожарный сертификат отсутствует
	Пожарный сертификат отсутствует
	Д3

высокая

дымообразующая способность

	Токсичность продуктов горения
	Т1
	Т2

умерено токсичен
	Пожарный сертификат отсутствует
	Пожарный сертификат отсутствует
	Т3

высокоопасный





























